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CLP600
Analitzador Multiparamètric

El CLP600 és un analitzador multiparamètric 
(Cl, pH, Tº i conductivitat), específic per al 
control de la qualitat de l’aigua en processos 
de dosificació i desinfecció.
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El CLP600 garanteix uns valors de 
mesura i control de l’aigua amb la 
màxima precisió i fiabilitat.

Característiques tècniques
analitzador MULTIPARAMÈTRIC

• Tensió alimentació:		  85 - 264 VAC
• Freqüència xarxa:			  47 – 440 Hz
• Intensitat:				    0.15 – 0.25A
• Eficiència :				    82 %
• Temperatura de treball:		  -25 ~ 50 ºC
• Humitat treball:			   20 ~ 90 % HR
					     (sense condensació)
• Alimentació auxiliar:		  12-24 VDC 1A

Entrades i sortides analògiques:

• 1x Entrada per sonda de PH, impedància > 1GOhm
• 1x Entrada sonda Cl2 impedància 1MOhm,  alimentació dual -5V +5V 50mA màxim.
• 2x Entrades sensor temperatura PT100 o PT1000
• 1x Entrada 0 – 20mA, 4 -20mA  impedància 100Ohms
• 1x Entrada 0 - 10V, impedància 1KOhm
• 2x Sortides 0 – 20mA ,4 – 20mA, impedància màxima del receptor 500 Ohm

Entrades sortides digitals:

• 4x Entrades digitals opto- acoblades, Vin 9-24V
• 2x Sortides a relé 230VAC/VDC 1A màxim configurables
• 2x Sortides relé estat sòlid 230VAC/VDC  0.1 A màxim configurables

Comunicacions:

• 1x Port RS485 250Kbps aïllat amb polarització i fail safe. Protocol MODBUS RTU
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EL CONTROL
PROFESSIONAL

Altres característiques:

• Display TFT 5” 800 x 480 punts, contrast ratio 600 , brillantor de 400cd / m2  i tàctil resistiu.
• Navegació tàctil o mitjançant 4 polsadors.
• Funció de datalogger amb una capacitat de 64MBytes.
• Rellotge calendari amb sistema de backup horari per 2 dies de falta d’alimentació elèctrica.                       
• Possibilitat lectura de dades i configuració mitjançant dispositiu Bluetooth.
• Possibilitat d’incorporar un sensor de conductivitat i un mòdem GSM.

Pantalles de Configuració

Característiques tècniques
SONDA AMPEROmÈTRICA PER A ClOR

• Model:				    CLP163A o CLP163B
• Mesura:				    clor lliure (inorgànic)
• Escala:				    0 – 2 mg/l (CLP163A)
					     0 – 10 mg/l (CLP163B)
• Pressió de treball:			  màx. 1 bar
• Temperatura de treball:		  1 ºC a 40 ºC
• Electrolit:				    CLP163S
• Membrana:				   CLP163T
• Portasondes integrat
• Cable d’ 1m
• Compensada en temperatura i pH
• Integrat en muntatge a panell
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